
 

 

 Automatischer Pelletkessel 
RPC Compact 
 
 
 Kompakte Lösung des Pelletkessels mit 

Brennstoffbehälter  

Brenner mit rotierender Brennkammer mit hoher 

Leistung  

Binnen der Heizperiode keine Reinigung 

erforderlich  

Regler mit intuitiver Bedienungsweise am 

Touchscreen, Fernzugriff über Internetmodul  

Verbrennung von verschiedenen Pelletsorten, 

sogar geringer Qualität  

Integrierter Brennstoffbehälter, moderner 

Design  

Kessel-Klasse 5 nach EN 303-5, ecoDESIGN 
BimSchV 2. 

 

 

 

 



 

 

 
12 KW  16 KW  20 KW  30 KW  

Maße (mm)  Maße (mm)  Maße (mm)  Maße (mm)  

A  1305  1305  1410  1410  

B  560  560  685  685  

C  1035  
1085  

1085  1085  

D  230  230  230  230  

E  250  255  255  255  

F  203  203  203  203  

G  440  440  508  508  

H  433  433  538  538  

I  496  496  496  496  

J  Ø160  Ø160  Ø160  Ø160  

f1  1“  1“  1“  1“  

 

 

 

 

 

Generalvertretung für Deutschland 
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